## 14EH Series

## Engineering Data



| Item No. | Model No. | HP | Volts | Discharge | Solids Size (dia. in) | Phase | Hz | RPM | Running <br> Amps | Watts | Performance (GPM @ Head) |  |  | Shut Off |  | Cord Length (ft) | Weight (lbs) | Dimensions |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $20^{\prime}$ | $30^{\prime}$ | 40' | Feet | PSI |  |  |  |
| 514220 | 14EH-CIM | 1/2 | 115 | 2" FNPT | 3/4" | 1 | 60 | 3450 | 12.5 | 1450 | 60 | 40 | 20 | 50 | 21.6 | 20 | 82 | $16.2 \times 14.1 \times 9.9$ |
| 514221 | 14EH-CIM | 1/2 | 208-240 | 2" FNPT | 3/4" | 1 | 60 | 3450 | 5.7 | 1275 | 60 | 40 | 20 | 50 | 21.6 | 20 | 81 | $16.2 \times 14.1 \times 9.9$ |


| Construction |  |
| :--- | :--- |
| Motor Housing | Epoxy-coated cast iron |
| Impeller Material | Epoxy-coated cast iron |
| Impeller Type | Non-clog |
| Volute | Epoxy-coated cast iron |
| Power Cord | SJTW-A |
| Mechanical Shaft Seal | Nitrile with carbon and ceramic faces |
| Fasteners | Stainless steel |
| Shaft | Stainless steel |
| Bearings | Upper and lower ball bearing |



## (18) Franklin Electric

P.O. Box 12010

Oklahoma City, OK 73157-2010
Phone: 1.800.701.7894
Fax: 1.800.678.7867
www.LittleGiantPump.com


